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ASSUNTOS EM PAUTA

Assunto: Apresentação Publica de EB de Preparador Automatico  de Polimero para fabricantes

Entrada:

Sanepar propõe EB padrão de preparador de polímero, que 
será padronizado com diversas capacidades em apenas 
uma EB. Demais cadastros no sistema da Sanepar serão 
descontinuados

Decisão / Ação tomada: Caracteristica definida pela Sanepar

Entrada:

Sanepar propõe criar cadastros dos equipamentos com 
reservatório em Aço INOX e em POLIPROPILENO. Vibropac 
questiona aplicação em PP devido à fragilidade. Prominent 
salienta que o tanque em PP atende a necessidade da 
Sanepar, inclusive já possui  o equipamento em diversas 
unidades.

Decisão / Ação tomada:
Cadastros serão realizados em PP e em 
INOX, ficando a critério do projetista a 
definição de qual material do tanque ser 
aplicado.

Entrada: Questionada necessidade de misturador no terceiro tanque 
(armazenamento). Decisão / Ação tomada: Será obrigatório o fornecimento do terceiro 

misturador.

Entrada: Sanepar propõe inserir válvulas de drenagem de 2 
polegadas nos tanques para facilitar limpeza. Decisão / Ação tomada: Fabricantes deverão analisar a proposta e 

retornar posteriormente.

Entrada:

Proposto sensor de nível do tipo ultrassónico no tanque de 
estocagem. Alguns fabricantes informam que aplicam outros 
tipos de sensores, como radar por exemplo, mas ha 
possibilidade de aplicar conforme solicitado pela Sanepar.

Decisão / Ação tomada: Será mantido sensor do tipo ultrassónico na 
EB.

Entrada:

Sanepar propõe tamanho de moega de Polímero com 
capacidade mínima de 120 litros. Fornecedores questionam 
tamanho do reservatório para preparadores de polímero 
pequenos.

Decisão / Ação tomada:
Fornecedores deverão indicar as 
capacidades destes tanques nos seus 
equipamentos para analise da Sanepar.  

Entrada: Sanepar propõe painel elétrico IP65 para o equipamento. 
Fabricantes sugerem aplicar IP55. Decisão / Ação tomada: Sanepar ira analisar a proposta e atualizar na 

revisão da EB.

Entrada: Sanepar solicita catálogos técnicos dos equipamentos de 
alguns fabricantes para subsidiar a atualização da EB. Decisão / Ação tomada: Fabricantes devem retornar com catálogos 

solicitados.
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