ATA DE REUNIAO Proviséria 7"‘,.“" SANEPAR
Numero da ATA: 455/2021 Més da Analise: 12/2021 Geréncia: GPES
Lo . T . Reunido de X Especificagao de
Nivel: Operacional Periodicidade: Trabalho Processo: equipamentos
Local da Reunido: meet Data da Reunido: 15/12/2021 Data do Fechamento:

Pauta de Reuniao:

22 Reunido de pré-qualificagdo e/ou padronizagdo de especificagdo basica de trituradores de eixos paralelos para canal

Relator:

Tiago Setti Fontana (s017529) tiagosf@sanepar.com.br

Nome Chave Email Empresa Aceite
Ademir Albernas ademir.albern:qs.g vogelsang.co Externa (Vogelsang) ATA Aceita
Diego Henrique da Silva diego.silva@vogelsang.com.br Externa (Vogelsang) ATA Aceita
Eidilaine Ribeiro Da Silva s013747 eidilainers@sanepar.com.br Sanepar (GPES) ATA Aceita
Mario Gaido m.gaido@instruval.net Externa (Instruval) ATA Aceita
Vitor Mattar amcvitor@onda.com.br Externa (Instruval) Sem Resposta

Assunto: |Especificagdo basica para a padronizagéo de triturador vertical de eixos paralelos para canal
Os fabricantes irdo encaminhar até dia
. = . s = . |21/12/2021 para a Sanepar o PIT com as
Entrada: |[Inspecdo Decisao / Agao tomada: informacdes minimas necessérias para
execucao de inspecéo.
Inserido a poténcia em kW (4 kW)
Inseridas as vazdes e perda de carga:
Vazodes (m%h) : 1126 (1067), 1243 (758),
Potencia maxima 1670 (1067), 1650 (758), 2246 (1067), 2195
Vazdes e perda de carga (758) e 3030 (1067).
Entrada: |Elementos dos trituradores Decisao / Agao tomada: |Inserido bloco monolitico como elementos
Material do triturador e seus componentes dos trituradores.
Massa do equipamento Inserido aco liga com dureza entre 45 e 50
HRC.
Massa do equipamento alterada para no
maximo 2,5 tolenadas
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