1 REUNIAO DIA 23/08/2022

Convidamos os fornecedores de Tecnologias de Tratamento de Agua para participagéo de
reunido técnica com foco na aplicagdo (substituicdo e/ou incremento) nas ETAS existentes
Iguacu (3800 L/s) e Irai (3200 L/s) e nas futuras esta¢des Capivari (714 L/s), Varzea (1700 L/s)
e Porto Amazonas (3000 L/s).

Link:

Data: 23/08/2022
Horario: 14:00 horas
1.1  Objetivo

A reunido tem por objetivo apresentar a demanda da Sanepar para as estagdes de tratamento
especificadas a fim de solicitar propostas para incremento de vazdo e novas estagdes. As

propostas participantes passarao por avaliagdo de CAPEX e OPEX para futura contratagao.

2 REQUISITOS
21 ESCOPO
i VAZAO DE | TURBIDEZ
OPGAO PROJETO | DE SAIDA
(Lls) (NTU)
SUBSTITUIR A ESTACAO - ETA E ETL
1| NOVA 3900 0,3
APROVEITAR A ESTRUTURA EXISTENTE
, | (38200 LIS E SAIDA DE 05 NTU) COM 3900 03
ETA IGUACU INSTALACAO DENTRO DO  FILTRO '
EXISTENTE
NOVA ESTRUTURA (VAZAO A DEFINIR) E TUEF'?(!)'?SEZ
3 | MISTURA COM ETA EXISTENTE (3200 L/S E 3900 MISTURA
SAIDA DE 0,5 NTU) 03
4 | SUBSTITUIRAESTACAO -NOVAETAE ETL 3500 0,3
" TURBIDEZ
ETA IRA| NOVA ESTRUTURA (VAZAO A DEFINIR) E APOS
5 | MISTURA COM ETA EXISTENTE (2800 L/S E 3500 MISTURA
SAIDA DE 0,5 NTU) 03
ETA CAPIVARI | 6 | NOVA ETA E ETL (AREA EXISTENTE) 1700 0,3
ETAVARZEA | 7 | NOVAETAe ETL 1700 0,3
ETA PORTO
AMAZONAS 8 | NOVAETAE ETL 1700 0,3
2.2 DADOS SOLICITADOS

a) Descricao da proposta de tratamento

b) Area necessaria

c) Layout preliminar

d) Parametros de saida

e) Orgamento

f) Parametros de OPEX

Numero de operadores necessarios
Descricao e volume de produto quimico
Potencia elétrica necessaria
Consumo energético

Volume de lodo



