
MOS  5ª  EDIÇÃO - V.00

014.046 - MONTAGEM DE TUBULAÇÃO PVC/RPVC/PRFV/PP/PEAD

Para as soldas de "ELETROFUSÃO" foram implantados os códigos abaixo:

014046064 Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 20 mm - Eletrofusão
014046065 Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 25 mm - Eletrofusão
014046066 Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 32 mm - Eletrofusão
014046067 Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 40 mm - Eletrofusão
014046068 Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 50 mm - Eletrofusão
014046069 Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 63 mm - Eletrofusão
014046070 Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 75 mm - Eletrofusão
014046071 Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 85 mm - Eletrofusão
014046072 Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 90 mm - Eletrofusão
014046073 Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 110 mm - Eletrofusão
014046074 Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 125 mm - Eletrofusão
014046075 Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 140 mm - Eletrofusão
014046076 Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 160 mm - Eletrofusão
014046077 Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 180 mm - Eletrofusão
014046078 Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 200 mm - Eletrofusão
014046079 Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 225 mm - Eletrofusão
014046080 Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 250 mm - Eletrofusão
014046081 Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 280 mm - Eletrofusão
014046082 Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 315 mm - Eletrofusão
014046083 Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 355 mm - Eletrofusão
014046084 Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 400 mm - Eletrofusão
014046085 Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 450 mm - Eletrofusão
014046086 Tubo e conexão PP/PEAD JS DE 500 mm - Eletrofusão
014046087 Tubo e conexão PEAD JS DE 560 mm - Eletrofusão
014046088 Tubo e conexão PEAD JS DE 630 mm - Eletrofusão

Curitiba, 17 de abril de 2024.

Alteração na descrição e inclusão de codificação

COMUNICADO DE ALTERAÇÃO Nº:  001

Os códigos 014.046.034 a 014.046.064 passam a ter a terminação "TERMOFUSÃO" em sua 
descrição, indicando o tipo de execução da solda para estes serviços. 

ESTRUTURA DO PREÇO para todos os itens acima: Fornecimento de mão de obra, insumos e 
equipamentos para carga, transporte no canteiro de obras e descarga no local de montagem, 
manuseio, limpeza, nivelamento, alinhamento e fixação completa das peças, inclusive execução da 
solda,  mobilização e desmobilização do equipamento e pessoal especializado.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO para todos os itens acima: Por  unidade, ud,  de junta executada
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