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Os projetos de Travessias deverdo atender as normas e exigéncias das
concessionarias envolvidas e outras exigéncias e critérios estabelecidos pela
SANEPAR. As travessias de rodovias, ferrovias, oleodutos, avenidas, linhas de
alta tensdo, etc., devem ser detalhadas em desenho a parte, com a estrita
observancia das normas de apresentacdo das concessionarias envolvidas.

A montagem do processo para aprovagado da travessia em cada 6rgao deve
conter pelo menos as seguintes informagdes: Memorial Descritivo, Relagado de
Materiais e Equipamentos a ser utilizado na execugdo da obra, Cronograma
Executivo, Memorial de Calculo, Projeto de Sinalizacdo, Plano de Acao
Emergencial, ART - Projeto de Engenharia, Licenga Ambiental do
empreendimento, ART — Fiscalizacdo e de Execucdo de Obra e Peca Grafica —
Projeto Executivo da Travessia.

O método construtivo da travessia deve ser estudado e proposto pelo projetista,
em fungéo das facilidades construtivas de cada caso, considerando-se os custos
totais e o tempo necessario a realizagao da obra.

Sempre que possivel utilizar o método ndo destrutivo de cravacéo. Porém na

escolha do método de cravagéao levar em consideragao:

+ Tipo de solo: Prever sondagem de montante e jusante para posicionamento
dos PV's; se no boletim de sondagem o solo for arenoso n&o utilizar o método
tipo “navegator”; Se for argiloso suportara bem qualquer tipo; em solos moles
prever espaco e material para rebaixamento do lencol freatico; Se for solo com
rocha pode ser utilizado Armco ou Minishield, mas fazer comparativo
econdmico das alternativas;

+ Nivel freatico: Quando necessario o rebaixamento do lengol prever espaco
maior de cachimbo ou pog¢os de ataque de montante e jusante para
posicionamento das bombas e esgotamento;

+ Pocos de ataque ou cachimbos: Em qualquer tipo de solo prever escoramento
de madeira tipo continuo ou com chapas de aco, de acordo com o MOS; O
tamanho disponivel para o ataque, o comprimento e tipo de material e junta
escolhida para o Tubo transportador e o Tubo camisa devem estar
compativeis. Ex: Se o Tubo camisa for fornecido em barras de 3 metros,
prever que o tubo transportador com mesma extensdo e juntas soldaveis,
especificas para cada um;

+ Tamanho da obra: Prever espaco na obra para posicionamento de cagambas,
guando necessario.

Os espacos entre os Tubos camisas e Tubos transportadores:

+ Prever a folga entre os Tubos camisa e Transportadores levando em
consideragao os tipos de juntas e material, apresentando ainda o detalhe
construtivo de fixagdo entre os mesmos, bem como o posicionamento das
juntas ao longo da Travessia. O dimensionamento deve levar em consideragao
os esforgos a que as tubulagdes estdao submetidas.

Quanto ao orgamento da travessia:
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Prever bombeamento (horas de bomba e tipo);

Sempre prever escoramento para o cachimbo ou ataque;

Quando usar Armco prever iluminagéo e se for necessario gerador;

Prever aluguel de cagcamba se necessario;

Prever carga, transporte e descarga do material proveniente da escavagao da
cravacao;

+ Prever solda para os diferentes tipos de juntas.

* & & o o

Para travessias enterradas, de cursos d'agua, deve ser prevista laje de
fechamento de vala, ou envelopamento do duto em concreto.

Para travessias de coérregos e rios, o projetista deve verificar junto a Prefeitura
Municipal a existéncia de projeto de canalizagdo ou critérios especificos de
travessias.

Para travessias sob pontilhdes e linhas de alta tensédo, deve ser considerado o
método subterraneo, tendo em vista que existem restricoes de uso de
equipamento de escoramento metalico-madeira nesses pontos. Se a tubulagao for
metalica observar o angulo entre a tubulagdo e a linha de alta tensao; evitar
interferéncia com aterramento da rede de alta tenséo e processo corrosivo.

Travessias aéreas devem estar acima do nivel maximo de enchente verificado e
devem respeitar eventuais espagos para possivel trafego ou passagem de
pedestres, sendo exigido dimensionamento estrutural: memorial de calculo e
desenhos, com detalhes.

Para Travessias sob cursos d’agua devem ser apresentados os seguintes
estudos:

1) Estudo hidrolégico segundo resolugdo Sanepar 091/2007 de Diretrizes para
definicdo da cota de assente de estruturas de saneamento visando a sua
protegao a inundacgoes.

2) Estudo Hidraulico:

+ Dimensionamento do vertedor de superficie, do canal do vertedor rapido e
bacia de dissipacao;

+ Verificagado hidraulica do canal com e sem influéncia da barragem, utilizando-
se a vazao de projeto;

+ Dimensionamento hidraulico do descarregador de fundo;
Dimensionamento da altura da barragem.
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Diretrizes para projetos de Sinalizacao e Desvio de Trafego

Tem como caracteristica a utilizacdo de sinalizagdo vertical, horizontal,
semaférica e de dispositivos de sinalizagdo auxiliares combinados de forma que
0s usuarios da via sejam advertidos sobre a intervencdo realizada e possam
identificar seu carater temporario; de forma que sejam preservadas as condigdes
de seguranca e fluidez do trénsito e de acessibilidade; os usuarios sejam
orientados sobre caminhos alternativos; sejam isoladas as areas de trabalho de
forma a evitar a deposic¢ao e/ou langcamento de materiais sobre a via. Os trabalhos
de implantacdo de projeto, modificagbes ou a conservagdo dos mesmos, nao
poderdo em hipétese alguma prejudicar o trafego na rodovia. A Contratada devera
providenciar o projeto de sinalizagdo a ser aplicada, bem como o esquema de
disciplinamento e controle de trafego que devera ser implantado durante a
execucao dos servicos mediante aprovagao Prévia junto aos 6rgaos publicos
responsaveis pela gerencia e administragdo da via em que for realizada a
implantacdo do projeto, tais como: Departamento Nacional de Infra-estrutura de
Transportes - DNIT, DETRAN, DER, RFFSA, CONCESSIONARIAS,
PREFEITURAS e OUTROS.
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