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OBJETIVO

O Plano de Controle Ambiental tem como objetivo, apresentar e descrever as
propostas de medidas mitigadoras e compensatérias do SES do municipio
nome do municipio, que consiste na ampliacdo ou implantacdo de rede
coletora, coletores, interceptores, elevatérias e esta¢gfes de tratamento.

CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO

O empreendimento referente ao Sistema nome do sistema, no municipio de
nome do municipio, caracteriza-se na ampliacdo ou implantacédo de rede
coletora, coletores, interceptores, elevatorias e estacdes de tratamento.

Justificativa do empreendimento.

DADOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

Classificacdo segundo CNAE (Novo Cddigo Nacional de Atividades
Econdmicas): Construcao de redes - 4529 - 2/03
- Construcéo de ETEs - 4521 - 7/00
O sistema atendera a(s) bacia(s): (exemplo) AB e C...
Bacia A:

- Rede coletora: extensédo m

- Ligagbes: n°

- Interceptores: extensdo m

- Elevatéria(s): vazdo em m%h, altura manométrica em mca e
poténcia em c.v. Linha de recalque: extensao m

- ETE: desarenador, RALF mod._, pds tratamento, desinfecc¢do,
secagem lodo, laboratorio, depdsito, casa operador...

Bacia B: igual descrito para A
Bacia C: igual descrito para A

LOCALIZACAO DO EMPREENDIMENTO

No caso de existir mais de uma unidade, repetir as mesmas informacdes para
cada uma delas.

Unidade: interceptores, elevatorias, ETE' s...
Endereco da unidade:
Pontos de captacdo de &gua e lancamento de efluentes: (localizar no

mapa do exeército)
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Coordenadas do langamento: Latitude:
Longitude:

Classe de uso do Rio: (I, BxlI) anexar carta da SUDERHSA
Bacia hidrogréfica:

DELIMITACAO E CARACTERIZACAO DA AREA DE INFLUENCIA DO
EMPREENDIMENTO

Esta indicada na planta em anexo: planta geral do lay-out do sistema*
proposto com as bacias que contribuem para as unidades
Obs.:

*Nesta planta geral do lay-out do sistema devem estar indicadas:

- aarea de influéncia da unidade em questao (ETE, EEE, etc..);

- as areas com restricdbes a ocupacao ou de interesses ambientais (fundos de
vale, APA's, preservacao permanente, etc.);

- Uso e ocupacao do solo;

- se existirem, areas de vegetacdo nativa e/ou interesses especificos para a
fauna;

- sistema viario regional

- infra-estrutura de saneamento

COMPATIBILIDADE COM LEGISLACAO

O empreendimento estd compativel com a legislacdo Federal, Estadual e
Municipal de acordo com anuéncia anexa. (anexar anuéncia da prefeitura)

Existe Plano Diretor? ( ) Sim () Nao

O municipio de nome do municipio dispbe das seguintes leis
disciplinativas  urbanisticas. Ex: Zoneamento de Uso e Ocupacdo do
Solo, Plano Diretor, Parcelamento do Solo, etc. Citar as leis

CARACTERIZACAO DO CORPO RECEPTOR

No caso de existir mais de uma unidade, repetir as mesmas informacdes para
cada uma delas.

- Bacia hidrografica:

- Area da bacia: km2

- Vazao critica Q107 = I/s

- Enquadramento segundo Resolucdo do Conama 357/05: classe

- Uso das aguas a montante do ponto de lancamento: captacao,
irrigacao...
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- Uso das aguas a jusante do ponto de lancamento: captacgéo, irrigacéo...
- Atuais condi¢cfes da qualidade da agua: analise, anexar )
- Adicionar mapa da hidrografia regional

EVENTUAIS RESTRICOES DA AREA DO EMPREENDIMENTO

» Existe &rea para expansdo da unidade?
() Sim () Nao, justificar

« O local caracteriza-se como Area de Preservacdo Ambiental (APA)?
() Sim () Nao, justificar

CARACTERIZACAO DO USO DO SOLO E DO TIPO DE OCUPACAO
ATUAL E FUTURO

Uso do solo: agricultura, campo, grama

Tipo de ocupacéao atual*: urbana, rural, residencial, industrial...(se urbano
citar quantos metros das residéncias)

Tipo de ocupacao futura: urbana, residencial, industrial... (verificar com a
Prefeitura a existéncia de futuros loteamentos e area de expansao)

*Se possivel, anexar fotos que caracterizem a ocupacao da area.

*Verificar informacgdes com prefeitura do municipio.

DADOS DEMOGRAFICOS CONTEMPLANDO POPULACAO URBANA,
POPULACAO ATENDIDA, PROJECOES E NIVEL DE ATENDIMENTO.

Apresentar quadro, graficos, indicar fontes.

Exemplo:
ANO [POP. URBANA (hab.)

NIVEL

ATENDIMENTO (%) | OF- ATENDIDA

2006
2010
2015
2025
* Populacdo de la ETAPA:
* Populacdo de 2a ETAPA:

DESCRICAO GEOLOGICA DA AREA DO EMPREENDIMENTO

Descrever brevemente a formacdo geoldgica da bacia hidrogréfica em
guestdo. Anexar mapa geoldgico (www.pr.gov.br/mineropar/), se possivel.
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Com relacdo a area de implantagdo do empreendimento tem-se:

- Tipo de solo:

* Incluir dados de sondagem a percussao, se houver. Caso contrario, incluir
dados de sondagem a trado.

- Nivel do lencol freatico:

- Cota maxima de inundacéo:

INFORMACOES METEOROLOGICAS

O clima de nome do municipio, segundo a classificacdo de Kdppen, é tipo
de clima e suas caracteristicas.

- Valores médios de temperaturas (minimas, médias e maximas
anuais),

—  Direcéo e velocidade dos ventos, indicar na planta geral.
-  Valores médios de precipitacdes.

Adicionar mapas meteoroldgicos, se disponiveis.

CARACTERIZACAO DAS AREAS DE VEGETACAO NATIVA E/OU DE
INTERESSE ESPECIFICO PARA A FAUNA

Tipo de vegetacdo atual: caracterizar e citar todos os tipos (adicionar
fotografias)

Area de Preservacéo Permanente (APP):

() Nao () Sim, justificar

Normalmente as éareas das ETE' s margeiam o0s rios e areas de
preservacao. Descrever essas areas.

*Quando houver emissarios de lancamento de esgoto tratado, atentar
para o impacto que sera causado nas APP's (observar os limites para
faixas de preservacdo nas margens dos rios). Observar as exigéncias
descritas em Legislacéo pertinente.

ANALISE PREVIA DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

FASE DE IMPLANTACAO

INTENSIFICACAO DOS PROCESSOS EROSIVOS DO SOLO

Poderdo ocorrer processos erosivos no solo decorrentes da limpeza da
obra, terraplanagem, implantacdo do sistema de drenagem, retirada de
vegetacdo, corte e aterro, liberando particulas de solo que serdo
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carreadas pelas aguas de chuva, até o corpo d'agua, podendo causar o
aumento na turbidez e a diminuicdo da transparéncia dos rios na area de
influéncia do projeto.

Esses processos caracterizam um impacto negativo, temporario e de

curta, média ou longa duracéo, reversivel e de pequena, média ou grande
importancia.

Normalmente o impacto ocorre durante a execucdo da obra, sendo
revertido quando da finalizacéo.
DESAPROPRIACAO

(X) sim, justificar () nao
No caso de necessidade de desapropriacdo de alguma area para a
implantacdo do empreendimento, se caracterizara como um impacto
negativo de carater social, demandando medidas compensatdrias para o
mesmo.
RELOCACAO DE POPULACAO

() sim, justificar (X) néo
Havendo necessidade de relocacdo da populagdo se caracterizard como

um impacto negativo de carater social, o qual devera ser compensado
através de algumas medidas compensatorias.

INTERFERENCIAS COM SISTEMA DE INFRAESTRUTURA

* Pavimentacao: passeio (X) sim, justificar () ndo
arruamento (X) sim, justificar () néo
 Galerias de Aguas Pluviais (X) sim, justificar () ndo

* Tubulacdes subterraneas (elétrico/telefénico): (X) sim, justificar () n&o

Para garantir o acesso a nome da unidade serd necesséaria a
pavimentacdo, tanto para passeio como para arruamento. O impacto da
pavimentacdo sera positivo se considerarmos que havera regularizacdo e
melhoria da area contemplada, uma vez que as condi¢des de acesso serao
facilitadas. Por outro lado, h4 que se considerar o0 impacto negativo
decorrente da impermeabilizacdo e compactacdo do solo, consequéncias
inevitaveis da melhoria dos acessos.
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No caso de implantacdo ou ampliagdo de rede coletora, coletores,
interceptores e emissarios, poderao acontecer interferéncias com alguns
sistemas de infraestrutura, como por exemplo, em redes telefbnicas, de
fibora oOtica, canalizacbes de gas, entre outros. Trata-se, portanto de um
impacto negativo, temporério e de curta, média ou longa duracao,
reversivel e de importancia moderada.

No caso de ampliacdo ou implantacdo de Estacdo de Tratamento de
Esgoto (ETE), por se localizar, geralmente, em locais mais afastados, a
sua implantacao ou ampliacao ndo afetara os sistemas de infraestruturas
existentes.

RETIRADA DA COBERTURA VEGETAL EXISTENTE

» Relocacéao ou retirada da cobertura vegetal
(X) sim, descrever o tipo () ndo

A retirada da vegetacgdo se delimitard a &rea de implantacdo ou ampliacao
do empreendimento. A escolha da area, acesso, e/ou trajeto (quando se
tratar de coletor), devera ser feita de forma a intervir o minimo possivel na
mata, ou vegetacdo existente, principalmente nas arvores de grande
porte.

Durante a fase de implantacédo ou ampliacao de rede coletora, coletores,
interceptores e emissarios, poderdao ocorrer danos na vegetagao existente,
resultantes da movimentacdo de equipamentos de escavagdo e
terraplanagem ou mesmo de transporte de material.

A retirada de pequena parcela da vegetacao existente em alguns trechos
deixara exposta uma parcela de solo das areas aos agentes intempéricos,
gue ocasionardao localmente, durante a fase de implantacdo do
empreendimento, uma aceleragdo dos processos erosivos.

Descrever que tipo de vegetacao sera retirada.

Essa retirada caracteriza um impacto negativo, de curta, média ou longa
duracéo e reversivel, parcialmente reversivel.

MODIFICACAO DAS CONDICOES ATMOSFERICAS LOCAIS

Na ampliacdo ou implantacdo rede coletora, coletores, interceptores,
elevatorias e estacdoes de tratamento, podera ocorrer o incremento de
gases, oriundos dos equipamentos, para a atmosfera local. Isto pode
ocasionar, por um breve espaco de tempo, uma diminuicdo na qualidade
do ar local.
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Essas modificacdes caracterizam um impacto negativo, de curta, média
ou longa duracéao e irreversivel durante o tempo de evolucédo das obras.
Normalmente, o impacto desaparecera totalmente ao final das obras,
assumindo assim, uma pequena importancia.

ALTERACAO NA QUALIDADE DAS AGUAS

Com a implantacdo das obras, ocorrerd a intensificagcdo dos movimentos
de terra e o incremento da erodibilidade, causando um aumento
temporéario na turbidez e diminuicdo da transparéncia dos rios na area de
influéncia do projeto.

Esta alteracdo caracteriza um impacto negativo, temporario, de curta,
média ou longa duragdo, de pequena, média ou grande importancia e
reversivel através de medidas mitigadoras e compensatorias.

FASE DE OPERACAO

IMPACTOS DOS PROCESSOS EROSIVOS

Durante a operacdo das ETE' s, podem ocorrer processos erosivos
especialmente no ponto de langcamento de efluente no corpo receptor.
Devem ser adotadas medidas mitigadoras, conforme descrito no item
Previsao de Medidas Mitigadoras.

IMPACTOS SOBRE AS CONDICOES DE SAUDE PUBLICA

Com a implantacdo do sistema havera melhorias na qualidade de vida da
populacdo atendida na regido, uma vez que o tratamento de esgoto
representa um efetivo modo de controle e eliminacdo de agentes
transmissores de doencas de veiculacao hidrica.

Trata-se de um impacto altamente positivo, de grande importancia e com
um longo tempo de permanéncia.

IMPACTOS NO COMPORTAMENTO HIDRAULICO DO(S) CORPO(S)
D'AGUA AFETADOS

O lancamento de efluentes no corpo receptor em condi¢des diferentes
daquelas que estdo recomendadas pela Resolugio CONAMA n° 357/05
deverda ser evitado, visando a manutencdo das caracteristicas hidraulicas
do rio.
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) IMPACTOS NAS OPERACOES PARA MANUTEN(;AO DA QUALIDADE
DAS AGUAS *Item valido para o caso de ETE's

O sistema devera ser monitorado para que atenda aos parametros
exigidos pela legislagdo vigente. Este impacto positivo, oriundo de uma
demanda operacional, faz com que, como forma de seguranca, se
avaliem constantemente as aguas do corpo receptor.

Conclui-se que o monitoramento da qualidade das aguas representa item
de muita importancia e longo tempo de permanéncia.

IMPACTOS SOBRE A QUALIDADE DO AR

Durante a operacdo das ETE' s e Estacdes Elevatorias pode ocorrer
liberacdo de gases que causam mau cheiro, por exemplo, no sistema de
entrada, no desarenador e no reator anaerobio.

Especialmente no caso de ETE' s, em relacdo a emanacao de odores,
uma fonte importante € o cascateamento do efluente, que caso venha
ocorrer, desprendera gases de odor desagradavel.

Devera ser previsto sistema de tratamento desses gases. Com a
implantacdo desse sistema, havera melhora na qualidade de vida e bem
estar da populacdo do entorno das unidades.

RISCOS DE ACIDENTES NAS INSTALACOES

Alguns acidentes podem ocorrer durante a operagao do sistema, como:
rompimento de tubulacdes, de taludes, e outros.

Em uma eventual parada de energia ou manutencdo das elevatorias,
devera ser previsto tanque de acumulacdo ou geradores de energia,
dependendo do porte das mesmas.

Para evitar que isto ocorra, as unidades deverdo ser inspecionadas
periodicamente.

Devera ser executada manutencao preventiva.

RISCOS DE ACIDENTES DE TRABALHO

Em algumas unidades dos SES's, podem ocorrer alguns acidentes de
trabalho, como vazamentos de produtos quimicos, incéndios e
contaminacao dos operadores com o efluente sanitério.

Para evitar e/ou minimizar estes riscos, devem ser seguidas as Instrucdes
de Seguranca da SANEPAR, conforme descrito no subitem
correspondente inserido no item Previsdo de Medidas Mitigadoras.
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ALTERACAO NA QUALIDADE DAS AGUAS

O efluente, se nao tratado e langcado conforme a legislacdo ambiental,
pode provocar alteracbes nas propriedades fisico-quimicas e bioldgicas
do corpo receptor.

Essa alteracao caracteriza um impacto negativo, de grande importancia, e
parcialmente reversivel.

PREVISAO DE MEDIDAS MITIGADORAS

REPU(;AO DAS INTERFERENCIAS E INCOMODOS DAS OBRAS A
POPULACAOQ;

A fim de reduzir os incbmodos a populagdo que habita e transita na area
de influéncia direta do empreendimento, a empresa e/ou SANEPAR
deverd efetivar um programa de comunicagdo para 0s habitantes,
contemplando:

- Epoca das obras;

- Paralisagao de transito;
- Periodos de trabalho;

- Duracao das obras;

- Medidas de seguranca.

Devera também, manter acessos internos e externos umedecidos para
gue nao haja disperséo excessiva de poeiras geradas pela movimentagcao
de veiculos.

DESAPROPRIACAO
(somente para casos que houve desapropriagéo)

A SANEPAR buscara, sempre, solucdes para aquisicdo de areas (lotes)
de facil negociacdo. Nesses casos, 0 proprietario da éarea afetada
receberd indenizagdo cabivel. Se houver dificuldades, a area sera
desapropriada através de negociacao judicial, uma vez que o interesse
publico deve prevalecer sobre interesses particulares.

RELOCACAO DA POPULACAO
(somente para casos que houve relocacéao da populagéo)

Na execucao do projeto, sempre deverédo ser estudadas alternativas que
ndo envolvam relocacdo de populacdes. Caso necessario, deverdo ser
buscadas solugbes conjuntas com a Prefeitura e demais Orgaos
competentes.

PREVENCAO DE ACIDENTES DE TRABALHO
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Para evitar acidentes durante a fase de implantagéo e operacédo, deverao
ser atendidas as Normas de Seguranca e Legislacdo pertinentes. A
Legislacéo a ser aplicada é a Lei 6.514 de 22/12/77, Capitulo V - Normas
Regulamentadoras (NR's), aprovadas pela portaria 3.214 de 08/06/78.

A SANEPAR, dentro da sua Politica de Saude e Seguranca do Trabalho,
desenvolveu uma cartilha com Instrucbes de Seguranca da empresa, em
gue a CIPA (Comisséo Interna de Prevencédo de Acidentes) estabeleceu
diretrizes que devem ser obedecidas. Foram selecionadas as pertinentes
em relacdo ao objeto deste RAP:

» Utilizacdo de equipamentos de protecéo individual (EPI' s), individual
de uso eventual,
coletiva e uniformes;

* Seguranca em escavacoes e fundacgoes;

* Sinalizacao de obras em vias publicas e rodovias;

* Seguranca em eletricidade;

» Seguranca dos veiculos, condutores e passageiros;

* Segurancaem ETE’'s e RALF's;

* Execucao de projetos/especificagdes/obras;

» Utilizacédo de equipamentos de desobstrucéao de redes de esgoto.

Além disso, devera ser prevista a capacitacdo e o treinamento dos
colaboradores em relacdo a procedimentos que devem ser tomados em
caso de acidentes, e medidas que devem ser adotadas para que estes
nao ocorram.

MANUTENCAO, CONTROLE E CONTENCAO DE PROCESSOS
EROSIVOS

Todos os cortes e aterros necessarios para locacdo das unidades
deverdo ser executados levando em conta o projeto de terraplanagem,
gue sera elaborado durante o Projeto Executivo. Nos pés de aterro e
cristas de corte deverdo ser propostas canaletas de concreto. Para
estabilizacao dos taludes devera ser executado plantio de grama.

Apés a implantacdo do empreendimento e com a implementacdo das
medidas mantenedoras dos terraplenos, arruamentos e respectivas
drenagens, 0s processos erosivos tendem a diminuir a sua potencialidade,
reduzindo significativamente o carreamento de materiais em suspensao
para rio nome do corpo receptor.

Deve- se prever também a minimizacao do processo erosivo decorrente
do lancamento do efluente no corpo receptor, através da utilizacdo de
estruturas como o dissipador de energia, ou outras alternativas
semelhantes.
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MANUTENCAO DAS CARACTERISTICAS HIDROLOGICAS DO CORPO
RECEPTOR

Para que nado se altere o comportamento hidrolégico do corpo receptor,
durante a fase de dimensionamento da unidade, devera ser obedecida a
legislacdo ambiental - Resolucdo CONAMA 357/05, que prevé no art. 34,
8 4% IV, que a unidade devera ser calculada de for ma que o langamento
com vazao maxima nao ultrapasse 1,5 vezes a vazao média do periodo
de atividade diaria do agente poluidor.

MANUTENCAO DAS CARACTERISTICAS FiSICO-QUIMICAS E
BIOLOGICAS DO CORPO RECEPTOR

Para que ndo haja alteracdo nas propriedades fisico-quimicas e
biolégicas do corpo receptor, o efluente devera ser lancado no rio em
conformidade com as exigéncias do Orgdo Ambiental competente,
descritas nas Licengas Ambientais concedidas pelo mesmo.

CUIDADOS NA RETIRADA DA VEGETACAO

Para a retirada da vegetacdo deverdo ser observados os seguintes

procedimentos:

* Delimitacdo das areas a serem preservadas ou protegidas
anteriormente as obras;

» Delimitacdo das areas a serem retiradas anteriormente as obras e
implantagéo da drenagem;

» Verificagdo dos processos de terraplanagem, escavacao e implantagcao
de acessos de forma a conter possiveis acidentes com a vegetacao;

» Fornecimento constante de treinamento e informacdes aos operadores
e operarios quanto aos cuidados e procedimentos durante a retirada da
vegetacao e a prote¢cédo da vegetacdo remanescente, principalmente no
assentamento das tubulacoes;

 Todas as arvores demarcadas para corte deverdo ser derrubadas
sempre na dire¢do oposta a floresta, para evitar danos quando da sua
gueda sobre as demais plantas remanescentes;

* Manter as areas de preservacdo, caso ocorram, sempre demarcadas
em todas as fases da obra,

* Coibir a circulacdo de funcionarios da obra pelo interior dos
remanescentes vegetacionais (bosques e fundos de vale) para evitar a
abertura de novas trilhas e danos a regeneracao natural;

* Nao utilizar os bosques e/ou floresta ciliar ou fundos de vale para
depdsito de materiais da obra ou como bota-fora;

e Coibir a retirada de qualquer produto do interior das areas naturais,
quer sejam frutos, flores, lenha, plantas ou madeiras. Para tanto se
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recomenda exercer atividades de informacé&o, educacao e fiscalizagcéo
intensa sobre os funcionarios da obra;

» Proibir a utilizacdo dos bosques ou fundos de vale como banheiro. Para
resolver este problema, a construtora devera situar banheiros,
preferencialmente modulares, em locais estratégicos da obra. Além
disso, deverao ser realizados trabalhos de educacéo e fiscalizacéo;

» Coibir a circulacédo de maquinarios e veiculos muito préxima as bordas
dos bosques, para evitar compactacdo do solo (com posteriores
dificuldades para o plantio de mudas) e danos aos sistemas radiais das
arvores presentes; para isto deve-se delimitar previamente as faixas de
implantacdo, 0s acessos e as areas protegidas para estabelecer os
limites de circulacao de equipamentos;

* Monitorar a operacdo de maquinario durante a fase de implantacéo do
empreendimento para que se utilize apenas a area prevista pelo
projeto, evitando qualquer dano desnecessario a vegetagao presente.

Esses procedimentos tratam-se de medidas preventivas que deverao ser
adotadas durante a implantacdo, com meédio grau de eficiéncia, grande
importancia, médio grau de permanéncia, sendo de responsabilidade do
empreendedor.

'RECOMPOSIQAO PAISAGISTICA, INCLUSIVE NAS AREAS DE
EMPRESTIMOS E "BOTA- FORA"

Devera ser implantada cortina vegetal, durante a execucao das obras. As
espécies a serem utilizadas deverdo ser definidas em conjunto com o
Orgdo Ambiental, dando prioridade para as espécies de rapido
crescimento e com grande volume de copa. Também deverdo ser
utilizadas espécies nativas, de rapido crescimento.

Além disso, nas areas de “bota-fora”, devera ser previsto o terrapleno
e/ou a reqgularizacdo desses locais, evitando o comprometimento e a
desvalorizagdo dos mesmos.

CONTROLE DA EMANACAO DE ODORES E PROPAGACAO DE
GASES

Além de servir como um componente na recomposi¢cado paisagistica, a
implantacao da cortina vegetal, citada no item anterior, tem a finalidade de
isolar a area e evitar a propagacao dos gases e a emanacéao de odores na
regido. * Além desta cortina, deverdo ser instalados equipamentos de
gueima do biogas produzido pelos reatores anaerobios. Devera ser
prevista a cobertura das unidades da ETE.

*Item especifico para ETE's com reatores anaerobios.
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Na locacédo das ETE's, levar em consideragdo a diregcao predominante
dos ventos, para evitar que os gases produzidos por essas sejam levados
para areas urbanizadas;

Em casos de ETE's com cobertura, os gases odoriferos deverdo ser
coletados e encaminhados para tratamento adequado.

Para minimizar o efeito de emanacdo de odores provocado pelo
cascateamento do efluente, deverdo ser previstas submergéncias
adequadas para as tubulacdes na disposicdo subaquatica.

Tratam-se de medidas preventivas, que devem ser adotadas ainda na
fase de implantacdo da unidade, de grande importancia e alto grau de
eficiéncia.

CONTROLE DOS IMPACTOS DECORRENTES DO TRANSPORTE,
ARMAZENAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS GERADOS NO
SISTEMA

Os residuos gerados no sistema sao materiais retidos no pré-tratamento
(residuos de grade e do desarenador), o lodo e a escuma gerados no
tratamento secundario.

Os residuos retidos nas grades do pré-tratamento deverao ser removidos
diariamente, sendo os solidos coletados e acondicionados em sacos
plasticos ou depositados num recipiente mével (cacamba), sendo
posteriormente dispostos em aterro sanitario municipal. (Verificar
disponibilidade do aterro para receber os residuos).

A areia e outras particulas de grandes densidades, resultantes do processo
de desarenacéo, deverdo ser removidas conforme a necessidade, sendo
as mesmas depositadas em cagcambas, e posteriormente enviadas para
aterro sanitario municipal (Verificar disponibilidade do aterro para receber
os residuos).

O lodo passara por um processo de secagem (dizer que tipo, leitos de
secagem, centrifuga, etc). Sera tratado com cal para utilizacdo na
agricultura. O transporte desse residuo devera ser efetuado por
caminhdes protegidos por lona.

Na impossibilidade da implantacdo dos procedimentos anteriores, o lodo
devera ser disposto em aterro sanitario municipal. (Verificar disponibilidade
do aterro para receber os residuos).

PREVISAO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS
IMPACTOS

MONITORAMENTO DA COBERTURA VEGETAL
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Nos plantios efetuados nas areas, deverao ser procedidos levantamentos
para avaliacdo da sobrevivéncia e perdas. ApOs este levantamento
deverdo ser realizados os replantios, para garantir que todos 0s espacos
previstos sejam cobertos com vegetacdo arborea e arbustiva.

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO CORPO RECEPTOR E DO
EFLUENTE

O monitoramento da qualidade do corpo receptor e do efluente devera ser
realizado conforme as condicionantes definidas na Licenca de Operacéo
(L.O.) do empreendimento.

ACOMPANHAMENTO FOTOGRAFICO DA OBRA

Periodicamente devera ser obtida documentacao fotogréfica de cada fase
da obra, para esclarecimentos, se necessario.

PLANO DE EDUCACAO AMBIENTAL

Devera ser disponibilizada pela SANEPAR uma equipe de profissionais
especializados em educacédo ambiental, os quais orientardo a populacéo
atendida pelo sistema a utiliz4-lo de forma racional, evitando mau uso e
aproveitando ao maximo os beneficios oferecidos pelo mesmo.

ACOMPANHAMENTO DA SAUDE DO TRABALHADOR

A médo de obra empregada para a operacdo do sistema devera ser
submetida a treinamento, fazer exames meédicos periédicos e, em caso de
ser acometida por doencas profissionais ndo previstas, devera ser
respaldada pelo plano de saude da empresa.

PLANO DE MONITORAMENTO DOS IMPACTOS GERADOS PELOS
RESIDUOS

O monitoramento deverd ser realizado pela equipe de operacdo da
SANEPAR, a qual diariamente realizara visitas a unidade para
acompanhar os procedimentos descritos no item 4.11.

Para garantir que os procedimentos sejam atendidos, devera ser
elaborado um boletim de acompanhamento onde serdo anotados o0s
seguintes itens:
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- Se o lodo apés secagem nos leitos esta sendo armazenado em local
adequado.

- Se a lavagem da areia e do material retido na grade esta sendo feita
com eficiéncia.

- Se a areia esta sendo armazenada na caixa de areia separada do lodo.

- Se o transporte de lodo e da areia esta sendo feito em veiculo
adequado e periodicamente.

- Quantidade de lodo gerado pelo sistema em um més (ton/més)

- Qual é o destino dado a este lodo (aterro, agricultura, ajardinamento..)

Apo6s a verificagdo dos itens acima, serdo elaborados relatérios com
periodicidade de acordo com o porte da unidade para que as providéncias
necessarias sejam tomadas.
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